
•	La	 tecnologia a 2 strati garantisce	
sia	 un	 aspetto	 visivo	 costante	 sia	 una					
maggiore	durata	e	un	utilizzo	molteplice.

•	Oltre	 ai	 colori	 standard	bianco, giallo, 
arancione, rosso, viola, blu, verde 
e nero	 c’è	 MevoRainbow,	 a	 partire	 da	
un	 determinato	 quantitativo	 in	 ogni											
colore	desiderato.	La	gruccia	variopinta	
è	perfettamente	adatta	per	 la	divisione	
interna	 della	 biancheria	 oppure	 per	 la	
marcatura	di	arrivo	ovvero	di	filiale.

•	 Il	 gancio	 non	 rivestito	 con	 polvere											
garantisce	 al	 100% l’idoneità ai nastri 
trasportatori e	 una	 capacità	 costante	
di	 scorrimento.	 Lo	 sfaldamento	 ovvero								
irruvidimento	 della	 superficie	 di	 scorri-
mento	del	gancio	in	seguito	al	movimento	
continuo	 sul	 nastro	 trasportatore	 appar-
tiene	al	passato.	 Il	 gancio	 resta	pulito	e	
senza	tracce	di	utilizzo,	 ragion	per	cui	 la								
gruccia	 è	 perfettamente	 adatta	 per	 un	
utilizzo	multiplo.

Immagine dettagliata MevoRainbow®

Superficie	di	scorrimento	
ultralucida	zincata	e	senza	
rivestimento	con	polvere

Sezione MevoRainbow®

Rivestimento	con	polveri	
di	colore	personalizzato

Copertura	zincata	
anticorrosione

Supporto	in	pregevole	
materiale

•	Risparmiare denaro e proteggere 
l’ambiente! La	 stabilità	 estremamente	
elevata	 (grazie	al	materiale	di	 supporto	
di	gran	pregio)	e	l’aspetto	visivo	costan-
te	consentono	un	utilizzo	frequente	della	
gruccia	 senza	 dover	 scendere	 a	 com-
promessi.

•	MevoRainbow	 è	 la	 prima	 gruccia	 con	
rivestimento	 con	 polveri fabbricata in 
Austria	in	base	ai	più	moderni	standard	
produttivi	ed	ecologici.	 	 Tutte	 le	grucce	
con	rivestimento	con	polveri	note	finora	
provengono	dall‘Estremo	Oriente.

MevoRainbow® – 
la gruccia perfetta
La combinazione di rivestimento in zinco di gran pregio 
e  guaina in PE, aggiuntiva, riunisce tutti i vantaggi della         
rispettiva tecnologia offrendoVi la miglior gruccia di tutti i 
tempi. Voi e i Vostri clienti lo apprezzerete!

www.mevo.a t

Precisione	dimensionale	
in	termini	di	altezza,	
inclinazione	e	taglia	del	
gancio	per	un’introduzione	
ed	estrazione	senza	problemi	
in	presenza	dei	nastri	
trasportatori	automatici


